
Durability Dexterity

CE CATEGORY 2 EN 420:2003 EN 388:2016
2X31C

EN 388:2003
2333

ANWENDUNG:
Bauwesen, Konstruktion  Straßenbau | Fahrzeuge 
und Transport | Logistik und Handel | Metallarbei-
ten | Maschinen und Anlagen | Holz- und Papier-
industrie | Gebäudedienstleistung | Glasindustrie | 
Abfallwirtschaft

SCHUTZ VOR:
Schürfwunden | Kratzwunden | Blasen | Risswun-
den | Schnittwunden

SCHUTZFUNKTIONEN:
Verstärkung am Zeigefinger | Verstärkte Finger-
spitzen | Kevlar-Nähte | Schnittschutzstufe C (ISO 
13997)

ERGONOMISCHE MERKMALE:
Normale Passform | Offene Stulpe | Gummizug am 
Handgelenk

QUALITÄTSMERKMALE:
REACH-kompatibel

CO-BRANDING:
Kevlar

FARBEN:
Weiß | Dunkelgrün

AUSSERHALB ROHSTOFF:
Baumwolle | Ziegennarbenleder

INNENSEITIGER ROHSTOFF:
Para-Aramid | Gefüttert

GUIDE 340
ALLROUND | ALLROUND GENÄHT

Weicher Schnittschutzhandschuh mit Handfläche aus 
schmiegsamem, strapazierfähigem Ziegennarbenleder 
und Handrücken aus Baumwolle. Durchgehend mit 
Kevlar® gefüttert und an den Fingerspitzen verstärkt, für 
optimierten Handrückenschutz. Offene, kurze Stulpe für 
müheloses An- und Ausziehen. Schnittschutzstufe C.

MECHANISCHER SCHUTZ

	� Schnittschutzstufe C 
	� Ziegennarbenleder 

	� Handrücken aus 
Baumwolle 
	� Offene Stulpe 

	� Größe 7–11 



GUIDEGLOVES.COM

ART.NO BESCHREIBUNG BÜNDEL KARTON EINHEIT ERHÄLTLICH IN PAAR / STK

223540279 GLOVE GUIDE 340 7 6 60 Paar Nein

223540287 GLOVE GUIDE 340 8 6 60 Paar Nein

223540295 GLOVE GUIDE 340 9 6 60 Paar Nein

223540303 GLOVE GUIDE 340 10 6 60 Paar Nein

223540311 GLOVE GUIDE 340 11 6 60 Paar Nein

GUIDE 340
ALLROUND | ALLROUND GENÄHT

MECHANISCHER SCHUTZ


