
Warnschutz-Softshelljacke mit 
Störlichtbogenschutz (RWS)

Toven 
9632A2TV4

Die Toven-Warnsoftshelljacke schützt Sie hervorragend vor Störlichtbögen (Klasse 1). Das 3-schichtige Softshelllaminat 
ist zudem perfekt wasserdicht und hält Sie an kalten Wintertagen warm. Der Stehkragen, der verdeckte Reißverschluss 
unter Klettbandpatte und die Ärmelverengung schützen vor schneidendem Wind. Die Softshelljacke ist auch praktisch 

mit 1 Brusttasche mit Reißverschluss, 2 aufgesetzten Taschen, 1 Innentasche und 1 Schlaufe für ein Gasmessgerät.
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Warnschutz-Softshelljacke 
mit Störlichtbogenschutz 
(RWS)
Toven - 9632A2TV4

Europäische Normen:
 » IEC 61482-2 : 2009 / Class 1
 » EN ISO 11612 : 2008 / A1 B1 C2 F1
 » EN ISO 14116 : 2008 / Index 3/25H/40
 » EN ISO 11611 : 2007 / Class 2 - A1
 » EN 1149-5 : 2008
 » EN 13034 : 2005 + A1 : 2009 Type PB [6]
 » EN ISO 20471 : 2013 / Class 3
 » Based on essential safety requirements annex II - § 1
 » EN 14058 : 2004 / Class 1 x x x x
 » EN ISO 13688 : 2013

Außen: 
 » hochstehender Kragen
 » Reißverschluss unter Klettbandpatte
 » 1 aufgesetzte Brusttasche mit Reißverschluss
 » 2 eingesetzte Taschen
 » 1 Lasche für Gasmeldegerät
 » rund eingesetzte Ärmel
 » Ärmelverengung mittels Klettbandpatte
 » Elastischer Kordelzug im Untersaum
 » Rückenlänge 78 cm (L)

Innen: 
 » 1 Innentasche

Gewebe:
3-Lagen Softshell: Polyester-Gewebe + atmungsaktive FR PU-Beschichtung + inhärent FR Fleece + AST; ± 
350 g/m²

Größen:  
S - XXXL 

Farbe: 
 » FC1 leuchtorange

Verpackung: 
5 Stück pro Karton

Wasch- und Pflegeanweisungen:
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